Erhitzen von Kupfersulfat-Hydrat                                               Chemie-Kurzpraktikum K3

(vgl. Chemie heute I, Seiten 53, 54)

Bestimme die folgenden Massen im Laufe des Experiments (auf 2 Stellen genau):


Masse in g

Reagenzglas aus DURAN-Spezialglas


Reagenzglas mit Kupfersulfat-Hydrat vor Erhitzen


Reagenzglas mit Kupfersulfat nach Erhitzen
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Gib ca. 1 cm hoch Kupfersulfat-Hydrat (CuSO4.5H2O) in ein Reagenzglas aus DURAN-Spezialglas und erhitze vorsichtig über schwacher Flamme (Luftzufuhr am Bunsenbrenner ca. halb geöffnet, Regulierhebel schräg).

Beobachtungen:

Erklärung:

Stecke das Thermometer in das abgekühlte Salz.  Gib mit der Tropfpipette ca. 4 Tropfen destilliertes Wasser möglichst an die Stelle, wo das Thermometer steckt. 

Beobachtungen:

.............................................................................................................................................................

Erklärung:

Recycling des Kupfersulfat-Hydrats:

Gib noch ca. 2 ml destilliertes Wasser ins Reagenzglas, schüttle gut und kippe den Inhalt in den Erlenmeyer-Kolben  an Platz 2. Diese Kupfersulfat-Lösung wird offen stehen gelassen oder erwärmt; so kann festes Kupfersulfat-Hydrat zurückgewonnen und wieder verwendet werden.

Berechne aus den gemessenen Werten die Massenveränderung während der Reaktion:

Erklärung:

Reaktionsgleichung: 
Die 5 in der Formel von Kupfersulfat-Hydrat bedeutet, dass 5 Wassermoleküle pro Kupfersulfat-Einheit als sogenanntes Kristallwasser im Kristallgitter gebunden sind. 
Berechne die theoretisch zu erwartende Massenveränderung, ausgehend von der eingewogenen Menge Kupfersulfat-Hydrat (vgl. Chemie heute I, Seiten 128, 129). 

Um wieviel Prozent weicht der experimentell bestimmte Wert vom theoretisch zu erwartenden Wert

ab ?
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