Vergleich der Pufferkapazität von destilliertem Wasser, Leitungswasser und einem Acetat-Puffer                                                   (vgl. Schroedel II, Seite 125)
Je 50 ml der drei Proben werden mit einem geeigneten Indikator versetzt und mit   0,5 M Salzsäure resp. 0,5 M Natriumhydroxid-Lösung titriert. Während der Titration wird der pH-Wert gemessen.

Der Acetat-Puffer wird wie folgt hergestellt:


Vorgehen
Beobachtungen:

Farbe Indikator; pH
Interpretation

1
50 ml dest. Wasser

ca. 20 Tropfen Indikator 

Methylorange



2
0,6 ml Essigsäure

(konz., Dichte 1,05 g/cm3)





3
1,36 g Natriumacetat





Resultate der Titrationen

Probe
                      Titration mit ...
Interpretation


0,5 M HCl (aq)

Indikator 

Methylorange
0,5 M NaOH (aq)

Indikator Phenolphthalein



Bis zum Farbumschlag des Indikators zugegebenes Volumen (Anzahl Tropfen resp. Anzahl ml) 


Destilliertes

Wasser




Leitungs-

wasser




Acetat-

Puffer




Aufgaben

1. Skizziere den Verlauf des pH-Werts während der Titration der drei Proben in einer Grafik.

2. Interpretiere die Beobachtungen.

3. Berechne den pH-Wert des hergestellten Acetat-Puffers.

Umschlagsbereiche der Indikatoren

Methylorange         pH 3 – 4,5   von rot nach gelb

Phenolphthalein     pH 7,8 – 10 von farblos nach pink
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